


DINAMICA FLUVIAL RIO PUTUMAYO – PTO ASIS  

1992-2017 ( 25 AÑOS)

Año 1992 

Año 2011 Año 2016



DINAMICA FLUVIAL  

(Imagen Noviembre 2016)

Socavación actual



DINAMICA FLUVIAL SECTOR FERRY A 

PUERTO VEGA ( 2 AÑOS)

11 / 2014 1 / 2016 10 / 2016

ANÁLISIS MULTITEMPORAL DE IMÁGENES  Y FOTOGRAFÍAS AÉREAS



DINAMICA FLUVIAL ACTUAL

SECTOR FERRY A PUERTO VEGA 



QUEBRADA SINGUIYA  

( Bajos antiguos cauces – madre viejas)

Qda. Singuiya



ESTUDIOS  DE AMENAZA, 

VULNERABILIDAD Y RIESGO

QUE HAY QUE HACER?

FASE 1
Estudios de Amenaza por fenómenos de Inundación y avenidas torrenciales, escala 1:25.000 ( Decreto 
1807 de 2014)

- Análisis multitemporal de imágenes y fotografías aéreas.
- Zonificación de amenazas ( alta, medio y baja)  a partir de estudios geológicos, geomorfológicos, 

hidrológicos, topográficos, climáticos etc.
- Determinar Zonas de amenaza alta con condición de riesgo.

FASE 2
En las zonas definidas con condición de riesgo alto, hacer estudios de amenaza, vulnerabilidad y riesgo 
por fenómenos de inundación y avenidas torrenciales, escala 1:2.000 (Decreto 1807 de 2014)

- Análisis multitemporal de imágenes  y fotografías aéreas. Si no hay hacer levantamiento con 
drones y/o topografía.

- Zonificación de amenazas, vulnerabilidad y riesgo ( alta, medio y baja)  a partir de estudios 
geológicos, geomorfológicos, hidrológicos, topográficos, climáticos etc.

- Determinar las zonas de mayor riesgo
- Definir medidas de mitigación del riesgo

FASE 3
Incluir estos estudios en la actualización del EOT, buscar recursos (Corporaciones, INGRD,  Etc) e 
implementar recomendaciones.



!  MUCHAS GRACIAS ¡ 

INQUIETUDES?

DINAMICA FLUVIAL 1992-2017


