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MANEJO INTEGRAL DEL AGUA - MIA
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NUESTRAS PREOCUPACIONES EXPLOTAN CUANDO HAY DESASTRES
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DESARROLLO DE UN MEANDRO EN MADRE VIEJA ’
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LINEAS DE CORRIENTE EN UNA CURVA
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LINEAS DE CORRIENTE EN UNA CURVA

ELAGUILA
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Esquematizacion sin escala




TRAMOS ANALISIS DE DIVAGACION LATERAL EN EL RIO

ACACIAS
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RONDA HIDRICA - RIOS CHICHIMENE-PAJURE
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LOS ESPACIOS DEL AGUA EN LA NATURALEZA

Rio Tunjuelo - 2017
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Delimitacion de la Creciente para Tr = 100 afios — Rio Bogota — P¢
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Las Inundaciones para nuestros antepasados era una “Bendicion”
En la sociedad moderna y Civilizada son una “Desgracia”

Nilometro — Rio Nilo — Egipto 2500 ac

Las Inundaciones son una "BENDICION” de la Naturaleza



EL AGUA ATRAVES DE LA HISTORIA DE LAS CIVILIZACIONES
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Kuman Mandala - Pilipinas - Fiesta del Agua

El agua y la mitologia:
Diosa SIE
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NORMA DE RONDA HIDRICO VIGENTE A HOY JUNIO DE 2017

El Decreto 2811 del 18 de Diciembre de 1974 —Por el cual se dicta el Codigo Nacional de
Recursos Naturales Renovables y de Proteccion al Medio Ambiente y se crea una institucion
para el control exclusivo del tema relacionado con los recursos naturales llamado “INDERENA" o
Instituto Nacional de Recursos Naturales. En el Articulo 83, se trata lo referente a la franja
protectora, correspondiente a la Parte III: De Las Aguas Maritimas; Titulo I: Disposiciones
Generales; Capitulo IT: Dominio de las Aquas y sus Cauces Y reza asi:

o Articulo 83: "Salvo derechos adquiridos por particulares, son bienes inalienables e
imprescriptibles del estado:

o Literal (-a): El dlveo o cauce natural de las corrientes

Literal (-b): El lecho de los depdsitos naturales de agua

Literal : (-c) Las playas maritimas, fluviales o lacustres

iteral (-d): " Una faja paralela a la linea de mareas maximas o la del cauce

anente de rios y lagos, hasta de treinta metros de ancho”.

Método Anterior para Delimitar la Ronda Hidrica - VIGENTE
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PROPUESTA DE ADECUACION
HIDRAULICA DEL RiO BOGOTA

Dique Margen lzquierda
Jarillon Actual Margen Izquierda Jarilon Actual Margen Derecha (Q=20 afios)
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CANAL DE AGUAS LIMPIAS




RONDA HIDRICA MINISTERIO MEDIO AMBIENTE-2012

Guia Para el Acotamiento de las Rondas Hidricas de los Cuerpos de Agua de acuerdo a lo establecido
en el articulo 206 de la Ley 1450 de 2011 - Plan Nacional de Desarrollo 2011-2014

' I Ronda hidrica
Componente
hidrolagico +
Componente
ecosistémico -
Componente
geomorfologico

Definicion de la Ronda Hidrica-METODO U. Nal.




RIO PAUTO -SUB URBANO - SAN LUIS DE PALENQUE - RONDA HIDRICAY MALECON

HOY — Abril de 2013

Obra de Proteccion
contra la Socavacion
Lateral
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Con los “Desastres” se a “l os Espacios del AGUA”
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DEFINICION DE RONDA HIDRICA EAAB - 1999



| Criterios de Zonificacion para la Ronda Hidrica I

e
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Proteccion: Conservar y manejar total o parcialmente el ecosistema existente
Restitucion: Devolver el espacio ocupado y restaurar sus condiciones iniciales

Preservacion: Manejar y proteger las estructuras de los ecosistemas existentes

Restauracion: Restablecer parte del ecosistema alterado o destruido dentro de la

ronda
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RONDA HIDRICA INTEGRAL

FILOSOFIA DE LA RONDA
HIDRAULICA

REDUCCION DE LA DEFINIR POLITICAS
RECUPERACION, MANEJO VULNERABILIDAD Y ADMINISTRATIVAS Y

‘E'gg;g?r'émcgggn?ggg RIESGO CONTRA LAS AMBIENTALES DE
DETERIORADO INUNDACIONES Y MANEJO DEL RECURSO
AVALANCHAS HIDRICO Y DEL PAISAJE



Cambio de Uso del suelo a través del Area de Reserva Forestal La Tablona
Ano 1937

COBERTURA ¥ USD DE La TIERRA - 1937
CUENCA Qda. LA TABLONA, Hpio. DE YOPAL, CASAMNARE
CONVENID TABLOMNA - 1997
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I DESARROLLO DE UN PROCESO DE AVALANCHA O FLUJOTORRENCIAL |
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